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Bei der thermischen Verwertung von Holz, Biomas-
se und Abféllen entstehen neben den iiblichen Ver-
brennungsgasen aggressive Stdube und Belédge.

Ein groBer Teil dieser Stoffe belegt die Heiz-
flichen der Verbrennungsanlagen und behin-
dert somit die Warmeiibertragung und kann so-
gar zu Verstopfung des Rauchgasweges fiihren.

Zusétzlich wirken die Dampfe von Alkalisalzen und
Schwefel durch Kiihlung und Kondensation in den
Beldgen als korrosionsfordernd.

Wahrend des Betriebes wird ein flexibler Edelstahl-
schlauch mit einer speziellen Diisenlanze in den Kes-
sel eingefahren.

Hierzu wird ein Zufiihrungsrohr in der Kesseldecke
genutzt. Die schwere, senkrecht nach unten gerich-
tete Diisenlanze bringt das Wasser gleichméaRig auf
alle Flachen des abzureinigenden Kesselbereichs auf.
Diese Diisenlanze reinigt so gezielt mit einer geringen
Wassermenge die Heizflichen der Strahlungsziige in
Verbrennungsanlagen von den rauchgasseitigen Be-
lagen.

Somit wird die Wéarme der Rauchgase wieder so ge-
nutzt und abgebaut wie vorgesehen.

Dabei wird durch die Einstellung der richtigen Be-
triebsparameter sichergestellt, dass es zu keiner
erhdhten thermischen Belastung der Rohrwénde
kommt.

Salzgitter SARA System

Effiziente Reinigung von:

e Kesseldecken

e Membranwinde

e Schotten- und Biindelheizflachen

Salzgitter Kesselservice GmbH
Seesener Str. 105a

SARA 055
Stationare Abreinigungsanlage

Das Reinigungssystem fiir
Biomasseverbrennungen und
Miillverbrennungsanlagen

Das Salzgitter SARA System ist ein automatisch ar-
beitendes On-Load Abreinigungssystem mit folgen-
den Hauptkomponenten:

Hier werden alle zum Betrieb der Anlage notwendi-
gen Parameter messtechnisch erfasst und automa-
tisch eingestellt. Mit Hilfe der Antriebseinheit wird
eine Reinigungsdiise gemal den kesselspezifischen
Reinigungsgeschwindigkeiten entlang den abzureini-
genden Heizflachen verfahren.

In der SPS werden alle Daten der Reinigungsanlage
erfasst und ausgewertet. Dariiber hinaus wird hier die
Bedienung, Verriegelung und Ansteuerung aller Anla-
genfunktionen realisiert.

Die SPS kann optional mit der Leittechnik gekoppelt
werden.

* erhebliche Verldngerung der Reisezeit des Kes-
sels

e geringerer Aufwand fiir die manuelle Stillstands-
reinigung (Sandstrahlen) der Heizflachen

» langere Standzeiten der Uberhitzer-Heizflachen,
durch geringere Hochtemperaturkorrosion

* auch bisher nicht erreichbare Kesselbereiche,
wie Schotten und ,schlanke” Leerziigen, kénnen
wahrend des Betriebes gereinigt werden

* keine thermische Belastung der Heizflachen
durch kontrollierte Reinigungsparameter
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